
 

 

ขยะอินทรีย์หรือขยะเปียก 

คือ สิ ่งที ่ย่อยสลายได้ง่าย เช่น เศษผักเปลือก 
ผลไม้ เศษอาหาร หญ้า ใบไม้ ซากพืช ซากสัตว์ เป็นต้น 

ขั้นตอนที่ 1    จัดเตรียมภาชนะท่ีมีฝาปิด เช่น ถัง
พลาสติก  ถังสี ถังเก่าขนาดแล้วแต่เหมาะสม

ขั้นตอนที่ 2 นำภาชนะมาเจาะรูหรือตัดก้น และขุด 
หลุมขนาดความลึก  2 ใน 3 ส่วนของความสูงภาชนะ 
จากนั้นนำภาชนะใส่ลงในหลุมท่ีขุดไว้ 

 

 

ขั้นตอนที่ 3 นำเศษอาหาร เศษผักผลไม้ เศษหญ้า 
มาท้ิงในถังท่ีฝังไว้ และปิดฝามิดชิด

ขั้นตอนท่ี 4 จุลินทรีย์/ไส้เดือนในดินจะย่อยสลาย
เศษอาหารให้กลายเป็นปุ๋ย

ขั้นตอนที่ 5มื่อท้ิงเศษอาหารจนเต็มภาชนะแล้ว ให้กลบ
ด้วยดินแล้วย้ายถังไปทำตามขั้นตอนเดิมท่ีจุดอื่นต่อไป



 

 

อุปกรณ์สะดวกในการโยกย้ายและประกอบ

ง่าย 
แสงอาทิตย์ให้พลังในการย่อยสลายสารอินทรีย์ 

ความร้อนและอากาศภายในที ่หมุนเวียน ทำให้จุลินทรีย์

เติบโตได้ดี การย่อยสลายอยู่ในดินป้องกันกลิ่น และแมลงวัน 

น้ำที่มากับเศษอาหารจะซึมลงดินบริเวณรอบโคน ขยะถูก

ย่อยสลายด้วยจุลินทรีย์ท่ีอยู่ในดิน 
ขั้นตอนการทำถังย่อยสลายขยะอินทรีย์ 

รูปแบบที่ 1 

1. จัดเตรียมภาชนะหรือเศษวัสดุภาชนะเหลอืใช้ เช่น 

ถังสี ถังพลาสติกใช้แล้ว ขนาดของภาชนะขึ้นอยู่กับปริมาณ

ขยะในครัวเรือน หากมีมากก็ใช้ภาชนะท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึนตาม

ความเหมาะสม (ภาชนะท่ีใช้อาจเป็นถังพลาสติกหรือภาชนะ

อ่ืน ๆ ท่ีมีฝาปิด) 

2. เจาะรูหรือตัดภาชนะดังกล่าวท่ีก้นถังแล้วขุดหลุม 

ขนาดความลึก 2 ใน 3 ส่วนของความสูงของภาชนะนำ

ภาชนะที่เตรียมไว้ไปใส่ในหลุมที่ขุด ทั้งนี้หากมีปริมาณขยะ

อินทรีย์เกิดขึ้นมากและมีพืน้ท่ีเหลอืสามารถทำได้มากกว่า 1 

จุด 

3. นำเศษอาหาร เศษผัก ผลไม้ ใบไม้ และเศษหญา้ท่ี 

เหลอืมาเทใส่ในถังท่ีฝังไว ้และปิดฝาภาชนะใหม้ิดชิด 

4. จุลินทรีย์ในดิน,ไส้เดือนในดินจะทำการย่อยเศษ 

อาหารในภาชนะให้กลายเป็นปุ ๋ย (ระยะเวลาขึ ้นอยู ่กับ

ปริมาณขยะเปียก) หากมีกลิ่นเหม็นสามารถเติมน้ำหมั้ก EM 

หรือ เอาเศษหญา้และใบไม้ขนาดเล็กมากลบผิวชั้นบน 

5. เมื่อปริมาณเศษอาหารถึงระดับเดียวกับพืน้ดินท่ีขุด 

ไว้ให้เอาดินกลบ แล้วย้ายถังไปทำตามขั้นตอนเดิมที ่จัดอื่น

ต่อไป 

 

รูปแบบที่ 2 

1. จัดเตรียมท่อซีเมนต์เหลอืใช้ หรือจัดทำคอกไม้ 

ล้อมรอบต้นไม้ หรือสเวยีน ไวส้ำหรับรองรับขยะอินทรีย์หรือ

ขยะเปียก 

2. รองท่อซีเมนต์ด้วยอิฐหรือวัสดุเพื่อยกฐานของท่อ 

ซีเมนต์ให้มีช่องว่างอากาศ หลักจากนั้นให้เติมดินหรือใบไม้

ลงไปท่ีฐานวงล้อซีเมนต์ 

3. นำขยะอินทรีย์ ขยะเปียก เศษอาหาร เปลือกผลไม้  

เศษหญา้ เศษใบไม้เทใส่ในจุดท่ีได้จัดเตรียมไวต้ามข้อ 1 

4. เศษใบไม้แห้งมาโรยปิด เพื่อเป็นการป้องกันกลิ่น 

เหม็นและป้องกันแมลงต่าง ๆ โดยสามารถเติมน้ำยา EM เพื่อ

ป้องกันกลิ่นและเร่งปฏิกิริยาการหมักได้อีกด้วย 
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